
Roth SolarGeo Einbau- und Montageanleitung – Stand 26.01.2009 – Technische Änderungen vorbehalten - Seite 1 -

Roth Solargeo
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Tabelle 2. für die Leistungspakete mit senkrechter Kollektoranordnung

* den jeweils geforderten Leistungsgrößen als angepasste Komplett- Pakete, mit allen
Erforderlichen Komponenten erhältlich.
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2.1 Einbringen des Erdregisters
Je nach Leistungsgröße des Paketes sind nach dem vorgegebenen Grabenplan die jeweiligen
Erdarbeiten im Vorfeld zu tätigen.
Beispiel Grabenplan Solargeo 8 kW
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Die Anzahl der Gräben (E) richtet sich nach der Leistungsgröße der Wärmepumpe.
Es ist zu beachten, dass sich mit steigender Grabenzahl sich ebenso die Länge des Anbindegrabens
(B) ändert.

Leistungsgröße
Solargeo in kW 6 8 10 12

Anzahl der benötigten
Registergräben 4 6 8 10

Grabenanbindelänge
B in cm 680 1080 1480 1880
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Die aktivierte Fläche
Die aktivierte Fläche ist die effektive Entzugsfläche der Roth SolarGeo Registereinheit. Sie darf nicht
überbaut werden.
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Die einzelnen Register verfügen über jeweils 9 Doppelschienenständer mit denen die Rohre im
vorgegebenen Höhenraster fixiert sind.

Die Roth Solargeoregister werden im aufgerollten und in Schutzfolie verpackten Zustand angeliefert.

Vorbereitung der Einbringung:

Zur Ausstellung der Register sind die Transportsicherungen zu entfernen.

Die Registerarme sind vollständig abzurollen und in eine Form von 5 m Länge und 0,8 m Breite zu
bringen. Ein einzelner Befestigungsklipp dient als Markierung für die Mitte des Registers.

Die im Lieferumpfang enthaltenen 10 Befestigungsklipps (8x0,9m &
2x1,30m) dienen als Fixierung und Stabilisatoren während des Einbringens und Verfüllens. Hierbei sind
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8 Stabilisatoren jeweils an den unteren und oberen Rohren waagerecht in einem Abstand von ca. 1m
anzubringen.

Die übrigen 2 Stabilisatoren (1,30m) werden mittig im Registerarm diagonal befestigt.

Das fertige Register nun in den Graben (am besten mit Hilfe eines Baggers und einer Kette) absenken.
Mit den übrigen Registern ist analog verfahren.
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Bei den eingebrachten Registern die oberen Befestigungsklips sowie die entfernen und die Gräben
wieder verfüllen. ACHTUNG! Beim Verfüllen ist darauf zu achten, dass große und scharfkantige Steine
nicht in die Gräben gelangen.

Nachdem der Graben zu 1/3 verfüllt ist, ist das Erdreich mittig des Grabens mit Hilfe einer “Rüttelplatte“
zu festigen. Diesen Vorgang während der Grabenfüllphase mehrfach wiederholen.

Nach Verfüllen der Registergräben ist die Registerstation im Verteilergraben zu setzen. Für einen festen
Stand während der Montage empfiehlt es sich den Graben um die Station vorab etwas zu verfüllen.
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Die Registeranbindeleitungen im Graben nebeneinander, vorzugsweise in einem Sandbett, verlegen.

Für die Einführung der Anbindeleitung in die Registerstation empfiehlt es sich einzelne Löcher größer
Ø 20 mm zu bohren. In der Registerstation die Anbindeleitung an den Verteilerstamm anschließen. Die
Sammelleitung von Verteilerstamm zur Wärmepumpe ist bauseits zu erledigen!
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2.2 Solarkollektoren
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